ReaderTT.config = {"pagecount":40,"title":"","author":"","subject":"","keywords":"","creator":"Adobe InDesign CS2 (4.0.2)","producer":"Adobe PDF Library 7.0","creationdate":"D:20060420142137-05'00'","moddate":"D:20130312164922-04'00'","trapped":"False","fileName":"document.pdf","bounds":[[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210]],"bookmarks":[{"title":"Motores Baldor para Ambiente Severo","page":3,"zoom":"FitH 1213","children":[{"title":"Motores IEEE 841 de Eficiencia NEMA Premium®","page":10,"zoom":"FitH 1243","children":[{"title":"Dimensiones","page":31,"zoom":"FitH 1213"},{"title":"Diagramas de Conexión","page":38,"zoom":"FitH 1213"}]},{"title":"Motores de Eficiencia NEMA Premium® para Procesos Químicos","page":13,"zoom":"FitH 1260","children":[{"title":"Dimensiones","page":28,"zoom":"FitH 1213"},{"title":"Diagramas de Conexión","page":38,"zoom":"FitH 1213"}]},{"title":"Motores de Alta Eficiencia EPAct para Procesos Químicos","page":17,"zoom":"FitH 1297","children":[{"title":"Dimensiones","page":28,"zoom":"FitH 1213"},{"title":"Diagramas de Conexión","page":38,"zoom":"FitH 1213"}]},{"title":"Motores Dirty Duty®","page":20,"zoom":"FitH 1269","children":[{"title":"Dimensiones pag. 28","page":28,"zoom":"FitH 1213"},{"title":"Dimensiones pag. 29","page":29,"zoom":"FitH 1213"},{"title":"Dimensiones pag. 33","page":33,"zoom":"FitH 1213"},{"title":"Diagramas de Conexión","page":38,"zoom":"FitH 1213"}]},{"title":"Motores Dirty Duty® Lavables","page":21,"zoom":"FitH 1379","children":[{"title":"Diagramas de Conexión","page":38,"zoom":"FitH 1213"}]},{"title":"Motores para Trabajo en Canteras","page":22,"zoom":"FitH 1310","children":[{"title":"Dimensiones pag.28","page":28,"zoom":"FitH 1213"},{"title":"Dimensiones pag.29","page":29,"zoom":"FitH 1213"},{"title":"Dimensiones pag.33 ","page":33,"zoom":"FitH 1213"},{"title":"Diagramas de Conexión","page":38,"zoom":"FitH 1213"}]},{"title":"Motores para Trabajo con Trituradoras","page":22,"zoom":"FitH 630","children":[{"title":"Dimensiones","page":28,"zoom":"FitH 1213"},{"title":"Diagramas de Conexión","page":38,"zoom":"FitH 1213"}]},{"title":"Motores A Prueba de Explosión","page":23,"zoom":"FitH 1109","children":[{"title":"Dimensiones","page":35,"zoom":"FitH 1213"},{"title":"Diagramas de Conexión","page":38,"zoom":"FitH 1213"}]},{"title":"Motores para Bombas Verticales con Base-P","page":24,"zoom":"FitH 805","children":[{"title":"Dimensiones","page":37,"zoom":"FitH 1213"},{"title":"Diagramas de Conexión","page":38,"zoom":"FitH 1213"}]}]},{"title":"Controles Inversores y Vectoriales para una Eficiencia EnergéticaAún Mayor","page":26,"zoom":"FitH 1213"},{"title":"El Motor y el Control Perfectos para su Aplicación","page":27,"zoom":"FitH 1203"}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":["a","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31","32","33","34","35","36","37","38","39","40"]};
